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Die leise, unsichtbare und gleichmäßige Klimatisierung* 

Clim®

Wohlbefinden durch Klimatisierung®

*Garantie nur mit Folien Barrisol Biosourcée

Plafond tendu

Janus 2017
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Architekt: AID Architecten

Die technischen und praktischen Vorteile von Barrisol® Clim®

Vereint alle technischen  
Funktionen:
•	 Heizung und Kühlung

•	 Raumbelüftung / Free Cooling

•	 Schalldämpfung und/oder Beleuchtung

•	 Möglichkeit für Tonübertragung und Integration 
eines Videoprojektors

Kombiniert Ästhetik mit Flexibilität:
•	 Unansehliche technische Elemente sind 

verborgen
•	 Freie Wände und Nutzflächen
•	 Optimierte Hohlraumtiefen

Unvergleichlicher Komfort für 
Ihr Wohlbefinden:
•	 Keine Geräuschbelästigung
•	 Schalldämpfung
•	 Gleichmäßige Temperatur überall im Raum, 

sehr geringe Temperaturdifferenz zwischen 
Kopf- und Füßbereich eines Raumnutzers

•	 Reaktionsstarkes System, schnelle Einstellung 
der gewünschten Temperatur

•	 Keine Zugluft

Leistungsfähig und wirtschaftlich:
•	 5 bis 10 % Energieeinsparung im Vergleich zu 

klassischen Klimaanlagen
•	 Ökologisch (weniger Energie, weniger Material).
•	 Leistung AAA bei Kühlung und AAA bei 

Heizung nach ISO 7730
•	 Minimaler Wartungsaufwand
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Perforationen: 500 000/m2

Durchmesser einer Perforation: 
≈ 0,1 mm
Perforationsrate: ≈ 1 %
Stärke: ≈ 0,18 mm
Referenz: �A15 + Ref. Farbe

Eigenschaften  
NANOPERF® A15

Perforationen: 500 000/m2

Durchmesser einer Perforation: 
≈ 0,1 mm
Perforationsrate: ≈ 1 %
Stärke: ≈ 0,18 mm
Referenz: �A15 + Ref. Farbe

NANOPERF® A15  
characteristics

Clim® Acoustics® Clim® Acoustic Light®

A15 NANOPERF® einfacher 
folie A15 NANOPERF® doppelter 

lichtfolie

Architekt: Ante Architecten Architekt: De Schepper E.C.

Clim®

Prüfprotokoll auf Nachfrage verfügbar.
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Dank der einzigartigen patentierten Form mit Durchbrüchen 
ist mit Barrisol® Clim® die Luftpassage zwischen dem 
Hohlraumvolumen und dem Raum sowohl durch  Einblase 
a  als auch Ansaugen b  möglich.

Mit der nicht durchbrochenen Version c  des Profils 
wird die Luftpassage bei ausgewählten Wänden verhindert. 

Barrisol® Clim®- ein innovatives Profil

Architekt : Sintoplan Realisierung: Estrikor
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Realisierung: Estrikor

1    Die Umgebungsluft wird entlang der Innenwände 
des Raums angesaugt und dann mittels einer von 
einem Barrisol® Clim®-Spezialprofil getragenen 
Trennwand a  kanalisiert.

2   Die angesaugte Luft gelangt in die 
Klimatisierungseinheit*, wird gefiltert und danach 
angewärmt oder gekühlt, bevor sie im Hohlraum 
zwischen der oberen Platte und der Barrisol® 
Clim®-Decke verteilt wird.

3   An das System kann ein Lüftungskasten 
angeschlossen werden, um frische hygienische 
Luft in den Hohlraum zu leiten.

4  Die klimatisierte und die frische Luft bilden ein 
homogenes Gemisch, das im gesamten Volumen 
des Hohlraums verteilt ist.

5   Die Barrisol® Clim®-Decke wird zu einem riesigen 
Verteiler, der über seine gesamte Fläche arbeitet.

6   Die klimatisierte Luft bewegt sich langsam außen 
an den Wänden nach unten.
* Das System Barrisol® Clim® ist mit allen Technologien zur Erzeugung 
von warmer und kalter Luft durch Zuluft kompatibel. Kontaktieren Sie 
Ihren zugelassenen Barrisol®-Installateur für mehr Informationen. 

Barrisol® Clim®- gesunde Luft und konstante Temperatur
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1   Im Sommer wie im Winter streicht die 
klimatisierte Luft außen an den Wänden 
entlang. Unangenehme Effekte wie 
warme oder kalte Wände verschwinden. 

Beispiel für die thermische Verteilung 
des Systems

Kühlmodus

Strahlung 30%

Konvektion 
70%

Heizmodus

Strahlung 50%

Konvektion 
50%

Barrisol® Clim®- System für Luftklimatisierung über die Decke
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2     		  Im Zimmer entsteht eine natürliche 
Luftbewegung, die sehr langsam und 
deswegen quasi unbemerkt erfolgt. 

3  Die gesamte Deckenfläche arbeitet 
und erzeugt ein angenehmes und 
unaufdringliches Gefühl von Wärme 
oder Kühlung.

Aufgrund der gleichmäßigen Wandtemperaturen und 
der Kombination zwischen natürlicher Luftbewegung 
und großer Strahlungsfläche der Decke bietet 
Barrisol® Clim® unvergleichlichen Komfort sowohl 
im Heiz- als auch im Kühlmodus.

Die Nutzer des Raums sind ohne 
Geräuschbelästigung und ohne Zugluft von 
angenehmer Kühle bzw. Wärme umgeben.

Durch die Deckenstrahlung ist das System 
unglaublich reaktionsstark und wärmt oder kühl 
spürbar innerhalb weniger Minuten.

Clim®



Barrisol® Clim® sorgt im gesamten Raum 
für eine ausgeglichene Temperatur an den 
Wänden und in der Luft.

Die sehr geringe Temperaturdifferenz 
zwischen Füßen und Kopf eines Nutzers des 
Raums (1,0 °C im Heizmodus und 0,5 °C 
im Kühlmodus) in Verbindung mit einer quasi 
nicht wahrnehmbaren Luftbewegung verleiht 
Barrisol® Clim® unvergleichlichen Komfort.

Im Gegensatz zu statischen 
Klimatisierungsdecken (die aus hydraulischen 
Rohren bestehen) hat  Barrisol® Clim® eine 
quasi unbeschränkte Leistungsfähigkeit. 

Mit ihrer zulässige Leistung von 600 W/m2 
im Heizmodus und 550 W/m2 im Kühlmodus 
deckt sie die Anforderungen an Heizung 
und Klimatisierung auf allen Breitegraden 
des Globus.

Barrisol® Clim®- der fast nicht wahrnehmbare Luftstrom

Architekt: Jean-François Brodbeck - AMRS Architectes
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Heizleistung
bis(1)
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600 W/m2

<0,15m/s <0,20m/s≈1,0°C ≈0,5°C

bis(2)
Kühlleistung

550 W/m2

(1) kein Risiko einer Verformung der Spanndecke (2) kein Kondensationsrisiko an der Spanndecke
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BARRISOL® NORMALU® S.A.S. 
Route du Sipes | 68680 Kembs | France

Tel. : +33 (0)3 89 83 20 20 - Fax : +33 (0)3 89 48 43 44
Email : mail@barrisol.com

www.barrisol.com

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
*Information on the emission level of volatile substances indoors, based on the risk of toxicity due to inhalation, on a  scale ranging from Class A (very low emissions) to C (high emissions).

*Informationen über den Emissions von flüchtige Substanzen in Innenräumen, klassifiziert von A+ (sehr niedrige Emission) bis zu C (hohe Luftbelastung) bezogen auf das Risiko der Veruneinigung der Atemluft mit toxischen Substanzen. 

Architekt: Jean-François Brodbeck - AMRS Architectes
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DÉCIBEL D’OR
2014

2013

TROPHÉE DE  
L’INNOVATION
BATIMAT 2013

2011

TROPHÉE DU  
DESIGN AWARD 
BATIMAT 2011

2011

GRAND PRIX «GRYF BUD» 
BARRISOL MALIK-SUFITY 
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2009
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2008

MÉDAILLE D’OR 
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2008
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BARRISOL RECYCLÉ

FRANCE

2007

GRAND PRIX
BARRISOL LUMIÈRE

CZECH REPUBLIC

2001

PRIX DU DESIGN
CZECH REPUBLIC

2007

GRAND PRIX
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CZECH REPUBLIC

2002

EXCELLENCE AWARD
1ST PLACE  

CONSTRUCTION USA

2002

PRIX DE L’INNOVATION
BARRISOL ACOUSTICS

ALLEMAGNE
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1983
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1996
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AUSTRALIE

1996
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DÉCOR EXPO’96
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1997

MENTION D’HONNEUR
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CHILI

1997

PRIX D’EXCELLENCE
CISCA USA

1999
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SALON NATIONAL DE 
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PRIX DESIGN ET TECHNIQUE
BARRISOL STAR
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2001
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BARRISOL LUMIÈRE

POLOGNE

2000

INNOVATION ET QUALITÉ
POLOGNE

1997

PERFORMANCE ET 
QUALITÉ CANADA

1993

1er PRIX PRODUIT ET TECH-
NOLOGIE FOR ARCH’93 

CZECH REPUBLIC

1991

OSCAR D’HONNEUR
SNAI

BARRISOL STAR

1990

L’EXCEPTIONNEL
SUISSE

1985

OSCAR SYNDICAT NATIONAL 
DES ARCHITECTES 

D’INTÉRIEUR

2003

SIDIM CERTIFICAT 
D’EXCELLENCE

CANADA

2004

BELGIAN BUILDING AWARD
BATIBOUW BELGIQUE

2015

BELGIAN BUILDING
AWARDS 2015
BEST DESIGN

2015

TOP DESIGN 
AWARD 2015

BARRISOL® MIRROR®

2015

JANUS 2015
DE L’INDUSTRIE

Au cœur de l’innovation depuis 1967- At the heart of innovation since 1967

TROPHÉE ALSACE
INNOVATION 2015

2001

MÉDAILLE D’OR
CONSTRUCT EXPO

ROUMANIE

1975

MÉDAILLE D’ARGENT
POUR L’INNOVATION

BATIMAT FRANCE

2015

REDDOT AWARD 2015
BEST OF THE BEST 2015

2016

TROPHEE REGIONAL 
EXPORT

2015

2017

JANUS 2017
DE L’INDUSTRIE

BARRISOL® CLIM®

Unsere technische 
Abteilung steht 

Ihnen für die Planung 
und Realisierung 
Ihres Projekts zur 

Verfügung
Living Heritage 

Company

Akustische leuchtende Klimatisierung


